
Biological recycler microorganisms

VerwendungNormen

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sind die 
Wachstumsbedingungen der Mikroorganismen zu 
beachten, das heißt: Temperatur zwischen 10 und 30ºC, pH-
Wert zwischen 6 und 8,5 (vorzugsweise zwischen 7 und 7,5) 
sowie an BSB5, an CSB und an die Kläranlage angepasste 
Stickstoff- und Phosphorniveaus..
Nach der Handhabung zu Hygienezwecken Hände waschen.

Produktspezifikation Dosierung

Hängt von vielen Faktoren ab, vornehmlich: Durchsatz 
des Zuflusses, CSB- und BSB5-Werte, Anlagentyp sowie 
Beschaffenheit und Konzentration der Schadstoffe. Deshalb 
wird das Anwendungsprogramm von unserer technischen 
Abteilung bestimmt. In jedem Fall ist es erforderlich, die 
Behandlung mit einer erheblichen Dosis vorzunehmen, 
die Anpassung und Wachstum der Mikroorganismen 
ermöglicht.
Anschließend ist diese Dosis progressiv bis auf eine 
niedrigere Erhaltungsdosis zu reduzieren, um die 
spezialisierte Population zu erneuern und aufrecht zu 
erhalten. Als Kennwert gilt eine Ausbringdosis in der 1. 
Woche von ca. 1 bis 5 gr/m3 Zufluss und danach von 0,2 
bis 1 gr/ m3.

 o Spezifisches Gewicht:

 o Farbe:

 o Behältnis: 250g-Beutel

Biologisches Aktivierungsmittel mit Bakterien, die wegen 
ihrer Eignung ausgewählt wurden, organisch-sulfidische 
Verbindungen ohne Freisetzung von Hydrogensulfid, 
sowie tierische und pflanzliche Öle, Kohlenwasserstoffe, 
organische Säuren usw. abzubauen.
Enthält Pseudomonaden, die den Stickstoff aktiv im Abwasser 
entfernen können. Enthält ebenfalls Spurenelemente und 
Nährstoffe, die das Mikrobenwachstum fördern.

Trocken und kühl bei über 0°C und unter 40°C lagern. Vor 
UV-Strahlen schützen
Nach Entnahme der Dosis Gebinde hermetisch verschließen.
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